Karta produktu

Drukarki HP DesignJet serii Studio

Wzornictwo spotyka sie z wydajnoscig w najprostszych pod wzgledem obstugi
ploterach wielkoformatowych'
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Dopasowuije sie do Twojego stylu zycia Niesamowita prostota Dopasowuje sie do Twojego sposobu pracy
« Wydajna konstrukcja i wyrozniajgca sie technologia. o Drukuj automatycznie materiaty w formatach A3/Bi e Unikaj czekania przy drukarce dzieki duzym
« Skonfiguruj z tatwoscia ploter, karzystajac ze A1/D lub AO/E bez koniecznosci recznego predkosciom druku siegajgcym nawet 25 s na
swojego smartfona, ' przetgczania zrodta noénikow. strone A1/D.*
« Pierwszy neutralny pod wzgledem emisji netto e 7aoszczedz czas dzieki najprostszej na swiecie o Zwieksz swojg produktywnos¢ — skréc¢ czas, jaki
dwutlenku wegla ploter HP DesignJet.2 funkcji przesytania zadan — wysytaj do druku wiele mija od przygotowania zadania az do finalnego
' plikéw jednym kliknieciem za pomoca wydruku, drukujgc swoje projekty nawet
oprogramowania HP Click.3 dwukrotnie szybciej.”
o Drukuj, majac pewnos¢, ze uzyskasz spodziewane o Drukuj swoje materiaty i zarzgdzaj ploterem z
rezultaty dzieki intuicyjnemu sterownikowi i niemal dowolnego miejsca i 0 dowolnej porze dzieki
prawdziwemu podgladowi wydruku. aplikacji HP Smart.

o Postaw na wysokiej jakosci rezultaty — atramenty
HP Bright Office moga zapewni¢ nawet 0 31%
lepsza doktadnos¢ linii i 0 65% bogatszg przestrzen
barw.6

Wiecej informacji na stronie http://www.hp.com/go/designjetstudio

Drukarka obstugujaca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do uzytku tylko z wktadami z oryginalnym uktadem scalonym HP. Wktady z uktadami scalonymi innych producentow moga nie
dziatat, a te, ktore dziataja dzisiaj, moga nie dziata¢ w przysztosci. Wiecej informacji: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1 Drukarki HP DesignJet serii Studio oraz HP DesignJet serii T600 to jedyne rozwigzania oferujgce bezproblemowy, automatyczny druk zaréwno wielko-, jak i matoformatowych arkuszy w poréwnaniu do konkurencyjnych produktow o
Eodobnych rozmiarach i funkcjonalnosci (stan na styczen 2020r.).

HP redukuje emisje dwutlenku wegla zwigzana z drukiem poprzez liczne inicjatywy, jak zwiekszenie energooszczednosci, ograniczenie ilosci materiatow w opakowaniach czy wykorzystanie tworzyw sztucznych z recyklingu. HP
DesignJet Studio jest pierwszg drukarka marki HP DesignJet, w ramach ktorej firma HP zrekompensowata pozostaty wptyw emisji dwutlenku wegla spowodowany wydobyciem i przetwarzaniem surowcow, produkcjg i transportem
drukarki oraz zuzyciem energii, papieru i wktadow, zgodnie z Protokotem CarbonNeutral: https://www.carbonneutral.com/how/carbonneutral-protocol.

3 Drukowanie jednym Kliknieciem dzieki oprogramowaniu HP Click. Dotyczy plikow PDF, JPEG, TIFF, DWF oraz HP-GL/2.

4 24-calowe modele drukarek HP DesignJet serii Studio zapewniaja wydruk strony A1/D w ciagu 26 s, natomiast modele 36-calowe zapewniaja wydruk strony A1/D w 25's.

5 Mozliwos¢ drukowania trzema kliknieciami przy uzyciu oprogramowania HP Click w porownaniu do nawet 11 Kliknie¢ w przypadku konkurencyjnych produktéw podczas drukowania 5 plikow o roznych rozmiarach. Dotyczy plikow
PDF, JPEG, TIFF, DWF oraz HP-GL/2. Na podstawie testow drukarki HP DesignJet Studio 36" obejmujacych czynnosci od przygotowania zadania az do wydruku, ktore potwierdzity dwukrotnie wieksza predkosc¢ w porownaniu do
léonkurencyjnych duktow o podobi i i funkcjonalnosci (stan na styczen 2020.)
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Karta produktu | Drukarki HP DesignJet serii Studio

Dane techniczne

Drukowanie
Predkos¢ druku

Rozdzielczos¢ druku
Technologia

Marginesy

Typy atramentow
Wydajnos¢ w liczbie stron
Objetosc kropli atramentu
Gtowice drukujace

Dysze gtowicy drukujacej
Doktadnos¢ linii
Minimalna grubos¢ linii
Maks. gestos¢ optyczna
Nosniki

Obstuga

Rozmiar zwoju

Format arkusza
Standardowe arkusze

Gramatura

Grubos¢

Zastosowania

Pamiec

Dysk twardy

Sled | tacznost

Interfejsy

Jezyki drukowania (standard)
Sterowniki

Wymiary (sz. x gt. x wys.)

Drukarka
Przesytka

Waga

Drukarka
Przesytka
Zawiartodt opakowania

Wlmwm

Funkcja zdalnego drukowania

24" 26 s/str. w formacie A1, 81 wydrukow A1 na godznne
36": 25 s/str. w formacie AT, 82 wydruki AT na godzine'

Z optymalizacjg do 2400 x 1200 dpi
Technologia termiczna HP Inkjet

Rolka: 5x5x5x5mm
Arkusz:5x5x5x5mm

Barwnikowe (btekitny, purpurowy, z6tty); pigmentowe (czarny)

20 ml atramentu wystarcza na 101 stron A1/D, z uwzglednieniem procedur l<onserwacyinych2
5,5 pl (btekitny, purpurowy, zotty); 12 pl (czarny)

1 (btekitny, purpurowy, zotty i czarny)

1376

£0,1%3

0,02mm

81*min/2,70 D

Podajnik arkuszy, podajnik rolek, automatyczny podajnik arkuszy, pojemnik na nosniki i automatyczna gilotyna pozioma

24" 0d279do 610 mm
36" 0d279do 914 mm

Automatyczny podajnik arkuszy: od 210 x 279 do 330 x 482 mm

Podawanie reczne 24" 0d 210 x 279 do 610 x 1897 mm

Podawanie reczne 36" 0d 210 x 279 do 914 x 1897 mm

Automatyczny podajnik arkuszy: Ad, A3

Podawanie reczne 24" Ad, A3, A2, A1

Podawanie reczne 36" A4, A3, A2, A1, AO

0d 60 do 280 g/m? (rolka/podawanie reczne); 0d 60 do 220 g/m? (automatyczny podajnik arkuszy)
Do 0,3 mm

Rysunki liniowe; Prezentacje; Renderingi

1GB

Brak

Port Gigabit Ethernet (1000Base-T), port Hi-Speed USB 2.0, tacznos¢ Wi-Fi 802.11
HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF

Sterownik rastrowy dla systemow Windows i mac0S

24":1013 x 555 x 932 mm
36":1317 x 555 x 932 mm

24":1199 x 590 x 524 mm
36":1470 x 575 x 646 mm

24":33,6kg
36"41,7kg
24" 43 kg
36" 62 kg

Drukarka HP DesignJet serii Studio, stojak drukarki, automatyczny podajnik arkuszy, ostona rolki, gtowica drukujaca, startowe

wktady atramentowe, 03, skrocona instrukcja obstugi, arkusz instalacyjny, przewod zasilania

HP Click, aplikacja HP Smart, HP Print Preview dla systemu Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility dla systemu Windows,

HP Support Assistant
Tak

Drukowanie wielu rozmiaréw zaTak

jednym kliknieciem
Zakresy Srodowiskowe

Tworzywo sztuczne z
recyklingu w drukarce

Temperatura pracy
Wilgotno$¢ podczas pracy

Dopuszczalna wysokos¢
podczas eksploatadji (n.p.m.)

Temperatura przechowywania
Alustyka

Cisnienie dzwieku
Moc dzwieku
Zashanie

Pobdr mocy
Wymagania
Certyfikaty
Bezpieczenstwo
Elektromagnetyczne
Qchrona srodowiska

Gwaranga

10%

od 5 do 40°C
Wilgotnosc wzgl. 20-80%
Maks. 3000 m

od -25 do 55°C

42 dB(A) (praca), < 16 dB(A) (tryb bezczynnosci)
5,8 B(A) (praca), < 3,4 B(A) (tryb bezczynnosci)

<35 W (drukowanie), < 5,6 W (tryb gotowosci), < 2,1 W (tryb uspienia), < 0,2 W (tryb czuwania)

Napiecie wejsciowe (automatyczne rozpoznawanie): 220-240 V (+10%), 50/60 Hz (+3 Hz), 1200 mA maks.

UE (zgodnos¢ z normami LVD, EN 60950-1 1 EN 62368-1); Rosja, Biatorus, Kazachstan (EAC); Ukraina (UA)
Zgodnos¢ z wymaganiami UE klasy B (dyrektywy EMC/RED)
ENERGY STAR; WEEE; UE RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzet.

3,

ENERGY STAR WPS:C CERTIFIED

Informacje o zamawianiu

Produkt

SHB12A Drukarka HP DesignJet Studio 24"

5HB12C Drukarka HP DesignJet Studio Steel 24"

5HB14A Drukarka HP DesignJet Studio 36"

5HB14C Drukarka HP DesignJet Studio Steel 36"

Akcesoria

B3Q36A Wrzeciono do drukarki HP DesignJet, 24 cale

B3Q37A Wrzeciono do 36-calowej drukarki HP DesignJet

Oryginalne materiaty eksploatacyjne HP

3EDS8A Zestaw zamiennej gtowicy drukujgcej HP 713 DesignJet

3EDE7A Btekitny wktad atramentowy HP 712 Designlet 29 ml

3ED6EBA Purpurowy wktad atramentowy HP 712 DesignJet 29 ml

3ED69A Z6tty wkiad atramentowy HP 712 DesignJet 29 ml

3ED70A Czarny wktad atramentowy HP 712 DesignJet 38 ml

3ED71A Czarny wktad atramentowy HP 712 DesignJet 80 ml

3ED77A Zestaw 3 btekitnych wktadow atramentowych HP 712 Designlet 29 ml
3ED78A Zestaw 3 purpurowych wktadéw atramentowych HP 712 DesignJet 29 ml
3ED79A Zestaw 3 z6ttych wktadow atramentowych HP 712 Designlet 29 ml

Uzywaj oryginalnych wktadow atramentowych HP oraz gtowic drukujacych i wielkoformatowych nosnikéw
HP, ktére gwarantujg niezmiennie wysoka jakos¢ i niezawodne dziatanie oraz ograniczajg przestoje. Te
kluczowe elementy zostaty zaprojektowane wspdlnie jako zoptymalizowany system druku, a oryginalne
whktady atramentowe HP stworzono z myslg o maksymalizacji okresu eksploatacji gtowic drukujacych HP.
Chron swojg inwestycje w drukarke HP, stosujac oryginalne wktady atramentowe HP, zapewniajace petna
ochrone gwarancying HP. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie hp.com/go/OriginalHPinks.
Oryginalne, wielkoformatowe materialy drukarskie HP

Q1396A Papier uniwersalny HP typu bond (z certyfikatem FSC®)” (zdatny do recyklingu)G 610 mm x 45,7 m
(24 cale * 150 stop)

(60198 Papier powlekany HP (z certyfikatem Fsce)® (zdatny do recykhngu)" 610 mm x 45,7 m (24 cale x150
stop)

6029C Umwersalny papier powlekany HP o wysokiej gramaturze (z certyfikatem FSC9)° (zdatny do
recyklingu)® 610 mm x 30,5 m (24 cale x 100 stop)

Petng oferte wielkoformatowych materiatow drukarskich HP mozna znalez¢ na stronie HPLFMedia.com.

Serwis | pomoc techniczna

UDSL4PE Roczne pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet
Studio 24

UDSLSPE 2-letnie pagwarancyjne wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet
Studio 24

UDS5M1PE Roczne pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen Designlet Studio
24

UDS5M2PE 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP z wymiana czesci dla urzadzen Designlet Studio

24

UDSMB8PE Roczne pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu robaczym dla urzadzen DesignJet
Studio 36

UDSM9PE 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzer DesignJet
Studio 36

UDS5NSPE Roczne pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen DesignJet Studio 36
UDSNG6PE 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen DesignJet Studio
36

UT7W6E 3-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet Studio 36
UT7WTE 4-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet Studio 36
UT7W8E 5-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen Designlet Studio 36
U17WSE 3-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen Designlet Studio 36

U17WBE 4-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen Designlet Studio 36

U17WCE 5-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiana czesci dla urzadzen DesignJet Studio 36

U17WDE 3-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet Studio 24
UT7WFE 4-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet Studio 24
UT7WGE 5-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu robaczym dla urzadzen DesignJet Studio 24
UT7WHE 3-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen DesignJet Studio 24

U17WJE 4-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen Designlet Studio 24

U17WKE 5-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen Designlet Studio 24

Ustugi wsparcia HP zapewniajg instalacje i rozszerzona pomoc techniczng (np. na 2, 3, 41 5 lat(a)). Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/cpc

ECO, wyréznienia

Certyfikat ENERGY STAR®'

Bezptatny i wygodny recykling wktaddw atramentowych HP?

Nosniki papierowe z certyﬁkatem FSC®° oraz petna oferta nosnikow HP z mozliwoscig recyklingu i
programem zwrotu nosnikow*

Prosimy o recykling sprzetu do druku i do
temat s3 dostepne w naszej witrynie i: htto/ fwww.hp.

.

Informacje na ten

1 ENERGY STAR i znak ENERGY STAR sg zarejestrowanymi znakami towarowymi amerykanskiego Urzedu
Ochrony Srodowiska.

2 Informacje dotyczace programu HP Planet Partners, jego dostepnoéci i warunkdw uczestnictwa s3
dostepne pod adresem http://www.hp.com/recycle; program moze by¢ niedostepny w niektorych regionach.
3 Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 sg dostepne na
stronie http://www.fsc.org. Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego HP FSC®-
017543 s3 dostepne na stronie http://www.fsc.org. Nie wszystkie produkty z certyfikatem FSC® sg
dostepne w kazdym regionie.

4 Wiele materiatéw eksploatacyjnych HP mozna przekaza¢ do recyklingu w ramach powszechnie dostepnych
programow recyklingu. Informacje na temat wielkoformatowych materiatow eksploatacyjnych HP sa
dostepne na stronie http://www.HPLFMedia.com.

1 Czas druku mechanicznego. Drukowane w trybie szybkim z wigczonym trybem ekonomicznym na papierze
HP Bright White Inkjet (typu bond) przy uzyciu oryginalnych wktadéw atramentowych HP. Rzeczywista
wydajnos¢ moze sie rozni¢ w zaleznosci od warunkow, w tym miedzy innymi od konfiguracji sieciowej.

2 Obliczenia wykonane z uwzglednieniem dwdch standardowych procedur czyszczenia gtowic drukujgcych i
atramentu dla rysunku CAD A1/D z czarnymi i kolorowymi liniami oraz pokryciem pikseli na poziomie 5,2%.

3 40,1% podanej dtugosci wektorowej lub +0,2 mm (zaleznie od tego, ktora z tych wartosci jest wigksza) przy
23°C(73°F) i wilgotnosci wzglednej 50-60%, na materiale drukarskim w formacie AO/E w trybie najwyzszej
lub normalnej jakosci z uzyciem rolki podajacej z papierem powlekanym HP o duzej gramaturze oraz
oryginalnych atramentow HP.

4 Wydruk na papierze HP Premium Instant Dry Photo Gloss przy uzyciu oryginalnych wktadéw
atramentowych HP.

5 Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 s dostepne na
stronie http://www.fsc.org. Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego HP FSC®-
(017543 sa dostepne na stronie http://www.fsc.org.

& Mozliwos¢ przetworzenia w ramach powszechnie dostepnych programaw recyklingu.
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