Karta produktu

Drukarka HP Designlet T650 24"

Najprostsze w obstudze wielkoformatowe plotery' — przystepne cenowo
rozwigzanie bez kompromisow

Niesamowita prostota Dopasowuje sie do Twojego biura i budzetu Dopasowuje sie do Twojego sposobu pracy

« Drukuj automatycznie materiaty w formatach A3/Bi e Zaoszczedz? przestrzen dzieki najmniejszym na o Unikaj czekania przy drukarce dzieki duzym
A1/D bez koniecznosci recznego przetgczania $wiecie, dopasowanym do Twajego biura ploterom? predkosciom druku siegajgcym nawet 26 s na
zrodta nosnikow. z wbudowanym stojakiem. strone A1/D.

e Zaoszczedz czas dzieki najprostszej na Swiecie e Zuzywaj nawet 95% mniej atramentu na rutynowa o Zwieksz swoja produktywnos¢ — skro¢ czas, jaki
funkcji przesytania zadan — wysytaj do druku wiele konserwacje w poréwnaniu z konkurencyjnymi mija od przygotowania zadania az do finalnego
plikéw jednym kliknieciem za pomoca rozwigzaniami i zyskaj miesiecznie nawet 100 wydruku, drukujgc swoje projekty nawet
oprogramowania HP Click.2 dodatkowych stron A1/D.* dwukrotnie szybciej.?

o Drukuj, majac pewnos¢, ze uzyskasz spodziewane o Bardziej zréwnowazona konstrukcja pozwala o Drukuj swoje materiaty i zarzgdzaj ploterem z
rezultaty dzieki intuicyjnemu sterownikowi i zredukowat emisje CO2e nawet o 7,3 tony rocznie niemal dowolnego miejsca i 0 dowolnej porze dzieki
prawdziwemu podgladowi wydruku. w odniesieniu do sprzedanych jednostek dzieki aplikacji HP Smart.

wykorzystaniu do 30% tworzyw sztucznych z

o Postaw na wysokiej jakosci rezultaty — atrament:
recyklingu.® y ) y y

HP Bright Office mogg zapewni¢ nawet 0 31%
lepsz% doktadnos¢ linii i 0 65% bogatsza przestrzen
barw.

Wiecej informacji na stronie http://www.hp.com/go/designjett650

Drukarka obstugujaca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do uzytku tylko z wktadami z oryginalnym uktadem scalonym HP. Wktady z uktadami scalonymi innych producentow moga nie
dziatat, a te, ktore dziataja dzisiaj, moga nie dziata¢ w przysztosci. Wiecej informacji: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1 Drukarki HP DesignJet serii T600 oraz HP DesignJet serii Studio to jedyne rozwigzania oferujgce bezproblerowy, automatyczny druk zaréwno wielko-, jak i matoformatowych arkuszy w poréwnaniu do konkurencyjnych produktow o
Eodobnych rozmiarach i funkcjonalnosci (stan na styczen 2020r.).

Drukowanie jednym kliknieciem dzieki oprogramowaniu HP Click. Dotyczy plikéw PDF, JPEG, TIFF, DWF oraz HP-GL/2.
3 Drukarki HP DesignJet serii T650 36" s3 nawet 0 18% mniejsze w porownaniu z konkurencyjnymi odpowiednikami o podobnym rozmiarze i funkcjonalnosci (stan na styczen 2020 r.). Najmniejsze na $wiecie wielkoformatowe plotery
na podstawie kryterium najbardziej kompaktowej konstrukgji.
4 Drukowanie jednym Kliknieciem dzieki oprogramowaniu HP Click. Dotyczy plikow PDF, JPEG, TIFF, DWF oraz HP-GL/2.
5 Bardziej zrownowazona konstrukcja w poréwnaniu z poprzednimi modelami drukarek (HP DesignJet serii T500) zastapionymi przez drukarki HP DesignJet serii T600. Na podstawie obliczer zgodnie z ocenami cyklu zycia (LCA) w
standardzie SO 14040/14044 przeprowadzonymi z wykorzystaniem metody ReCiPe (H) v. 1.1 (2016) i oprogramowania GaBi 8.5 (2018) oraz przy skalowaniu odzwierciedlajacym szacowana sprzedaz roczna.
© Mozliwos¢ drukowania trzema kliknieciami przy uzyciu oprogramowania HP Click w porownaniu do nawet 11 kliknie¢ w przypadku konkurencyjnych produktéw podczas drukowania 5 plikow o roznych rozmiarach. Dotyczy plikow
PDF, JPEG, TIFF, DWF oraz HP-GL/2. Na podstawie testow drukarki HP DesignJet T650 36" obej)mujacych czynnosci od przygotowania zadania az do wydruku, ktdre potwierdzity dwukrotnie wieksza predkos¢ w poréwnaniu do

konkurencyjnych produktéw o podobnym rozmiarze i funkcjonalnosci (stan na styczen 2020
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Karta produktu | Drukarka HP DesignJet T650 24"

Dane techniczne

Drukowanie
Predkos¢ druku
Rozdzielczo$¢ druku
Technologia

Marginesy

Typy atramentow
Wydajnos¢ w liczbie stron
Objetosc kropli atramentu
Gtowice drukujace

Dysze gtowicy drukujacej
Doktadnos¢ linii
Minimalna grubos¢ linii
Maks. gestosc optyczna
Nosniki

Obstuga

Rozmiar zwoju

Format arkusza
Standardowe arkusze

Gramatura

Grubose

Zastosowania

Pamiec

Dysk twardy

Sieci i lacznodé
Interfejsy

Jezyki drukowania (standard)
Sterowniki

Wymiary (sz. x gt x wys.)
Drukarka

Przesytka

Waga

Drukarka

Przesytka

Zawrartoé¢ opakowania

Wﬂm irozwigzania HP Click, aplikacja HP Smart, HP Print Preview dla systemu Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility dla systemu Windows,

Funkcja zdalnego drukowania

26 s/str. w formacie A1, 81 wydrukow A1 na godzine1
Z optymalizacja do 2400 x 1200 dpi
Technologia termiczna HP Inkjet

Rolka: 5x5x5x5mm
Arkusz:5x5x5x5mm

Barwnikowe (btekitny, purpurowy, zotty); pigmentowe (czarny)

20 ml atramentu wystarcza na 101 stron A1/D, z uwzglednieniem procedur knnserwacyinyn:h2
5,5 pl (btekitny, purpurowy, zotty); 12 pl (czarny)

1 (btekitny, purpurowy, zotty i czarny)

1376

+0,1%

0,02mm

81*min/2,70 D

Podainik arkuszy, podajnik rolek, automatyczny podajnik arkuszy, pojemnik na nosnikii automatyczna gilotyna pozioma
od 279 do 610 mm

Automatyczny podajnik arkuszy: od 210 x 279 do 330 * 482 mm
Podawanie reczne: od 210 x 279 do 610 x 1897 mm

Automatyczny podajnik arkuszy: Ad, A3
Podawanie reczne: A4, A3, A2, A1

0d 60 do 280 g/m2 (rolka/podawanie reczne); 0d 60 do 220 g/m? (automatyczny podajnik arkuszy)
Do0,3mm

Rysunki liniowe; Prezentacje; Renderingi

1GB

Brak

Port Gigabit Ethernet (1000Base-T), port Hi-Speed USB 2.0, tacznosc Wi-Fi 802.11
HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF

Sterownik rastrowy dla systernéw Windows i mac0S

1013 x 605 x 932 mm
1155 %x 575 x 475 mm

29,5kg
38kg

Drukarka HP DesignJet T650 24", stojak drukarki, automatyczny podajnik arkuszy, ostona rolki, gtowica drukujaca, startowe
wktady atramentowe, 03, skrdcona instrukcja obstugi, arkusz instalacyjny, przewod zasilania

HP Support Assistant

Tak

Drukowanie wielu rozmiaréw zaTak

jednym Kliknieciem
Zakresy $rodowiskowe

Tworzywo sztuczne z
recyklingu w drukarce

Temperatura pracy
Wilgotnos¢ podczas pracy

Dopuszczalna wysokos¢
podczas eksploatacji (n.p.m.)

Temperatura przechowywania
Alustyka

Cisnienie dzwigku
Moc dzwieku
Zasilanie

Pobor mocy
Wymagania
Certyfikaty
Bezpieczenstwo
Elektromagnetyczne
Qchrona $rodowiska

Gwarandia

30%

od 5 do 402C
Wilgotnosc wzgl. 20-80%
Maks. 3000 m

od -25 do 55°C

42 dB(A) (praca), < 16 dB(A) (tryb bezczynnosci)
5,8 B(A) (praca), < 3,4 B(A) (tryb bezczynnosci)

<35 W (drukowanie), < 5,6 W (tryb gotowosci), < 2,1 W (tryb uspienia), < 0,2 W (tryb czuwania)
Napiecie wejsciowe (automatyczne rozpoznawanie): 220-240 V (+10%), 50/60 Hz (+3 Hz), 1200 mA maks.

UE (zgodno$¢ z normami LVD, EN 60950-1 1 EN 62368-1); Rosja, Biatorus, Kazachstan (EAC); Ukraina (UA)
Zgodnos¢ z wymaganiami UE klasy B (dyrektywy EMC/RED)
ENERGY STAR; WEEE; UE RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Gold

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzet.

ENERGY STAR

Informacje o zamawianiu

Produkt

5HBOBA Drukarka HP Designlet T650 24"

Akcesoria

B3Q36A Wrzeciono do drukarki HP DesignJet, 24 cale

Oryginalne materiaty eksploatacyjne HP

3EDS8A Zestaw zamiennej gtowicy drukujacej HP 713 DesignJet

3ED67A Btekitny wktad atramentowy HP 712 Designlet 29 ml

3ED68A Purpurowy wktad atramentowy HP 712 DesignJet 29 ml

3EDE9A Zotty wktad atramentowy HP 712 DesignJet 29 ml

3ED70A Czarny wktad atramentowy HP 712 DesignJet 38 ml

3ED71A Czarny wktad atramentowy HP 712 DesignJet 80 ml

3ED77A Zestaw 3 btekitnych wktadow atramentowych HP 712 DesignJet 29 ml
3ED78A Zestaw 3 purpurowych wktadéw atramentowych HP 712 DesignJet 29 ml
3ED79A Zestaw 3 20ttych wktaddw atramentowych HP 712 Designlet 29 ml

Uzywaj oryginalnych wktadéw atramentowych HP oraz gtowic drukujgcych i wielkoformatowych nosnikow
HP, ktére gwarantuja niezmiennie wysoka jakos¢ i niezawodne dziatanie oraz ograniczaja przestoje. Te
kluczowe elementy zostaty zaprojektowane wspolnie jako zoptymalizowany system druku, a oryginalne
wktady atramentowe HP stworzono z mysla o maksymalizacji okresu eksploatacji gtowic drukujacych HP.
Chron swoja inwestycje w drukarke HP, stosujac oryginalne wktady atramentowe HP, zapewniajace petna
ochrong gwarancyjng HP. Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie hp.com/go/OriginalHPinks.

Oryginalne, wielkoformatowe materiaty drukarskie HP

Q1396A Papier uniwersalny HP typu bond (z certyfikatem FSC®)° (zdatny do recyklingu)6 670 mm x 457 m
(24 cale x 150 stép)

(60198 Papier powlekany HP (z certyfikatem FSC®)® (zdatny do recyklingu)® 610 mm x 45,7 m (24 cale x150
stop)

(6029C Uniwersalny papier powlekany HP o wysokiej gramaturze (z certyfikatem Fsce)® (zdatny do
recyklingu)® 610 mm x 30,5 m (24 cale x 100 stop)

Petng oferte wielkaformatowych materiatow drukarskich HP mozna znalez¢ na stronie HPLFMedia.com.

Serwis | pomoc techniczna

UDSHGPE Roczne pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen Designlet
T650 24"

UDS5H7PE 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet
T650 24"

UDSJ3PE Roczne pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzer) DesignJet T650 24"
UDSJ4PE 2-letnie pogwarancyjne wsparcie sprzetowe HP z wymiana czesci dla urzadzen Designlet T650 24"
UOBC3E 3-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet T650 24"

UOBCAE 4-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen Designlet T650 24"

UO6C5E 5-letnie wsparcie sprzetowe HP w nast. dniu roboczym dla urzadzen DesignJet T650 24"

UO6C6E 3-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen DesignJet T650 24"

UO6CGE 4-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiana czesci dla urzadzen DesignJet T650 24"

UOBCHE 5-letnie wsparcie sprzetowe HP z wymiang czesci dla urzadzen Designlet T650 24"

Ustugi wsparcia HP zapewniaja instalacje i rozszerzong pomoc techniczng (np. na 2, 3, 41 5 lat(a)). Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/cpc

ECO, wyrdznienia

Certyfikat ENERGY STAR®' oraz EPEAT® Gold”

Bezptatny i wygodny recykling wktadéw atramentowych Hp®

Nosniki papierowe z certyfikatem FSC® oraz petna oferta nosnikow HP z mozliwoscig recyklingu i
programem zwrotu nosnikow

o Pozwala zredukowac emisje CO2e nawet o 7,3 tony rocznie w odniesieniu do sprzedanych jednostek
dzieki wykorzystaniu 30% tworzyw sztucznych z recyklingu

vine | wydrukl nalezy poddaé recyklingowd, jedll tylko jest to
naszq strong: IA hp.com/

Urzg qce, materiaty
mozliwe. Dowiedz sig, jak to zrobic,

TENERGY STAR i znak ENERGY STAR sa zarejestrowanymi znakami towarowymi amerykanskiego Urzedu
Ochrony Srodowiska.

2 Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rézni sie w zaleznosci od kraju.
Informacje na temat statusu certyfikatow w danym kraju sg dostepne w witrynie http://www.epeat.net.

3 Informacje dotyczace programu HP Planet Partners, jego dostepnoéci i warunkdw uczestnictwa s3
dostepne pod adresem http://www.hp.com/recycle; program moze byc¢ niedostepny w niektérych regionach.
4 Informacje na temat kodu licendji na uzywanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 sg dostepne na
stronie http://www.fsc.org. Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego HP FSC®-
(017543 sg dostepne na stronie http://www.fsc.org. Nie wszystkie produkty z certyfikatem FSC® s3
dostepne w kazdym regionie. Wiele materiatéw eksploatacyjnych HP mozna poddawac recyklingowi w
powszechnie dostepnych programach recyklingu. Informacie na temat wielkoformatowych materiatow
eksploatacyjnych HP sa dostepne na stronie http://www.HPLFMedia.com.

5 Bardziej zrownowazona konstrukcja w poréwnaniu z poprzednimi modelami drukarek (HP DesignJet serii
T500) zastgpionymi przez drukarki HP DesignJet serii T600. Na podstawie obliczen zgodnie z ocenami cyklu
Zzycia (LCA) w standardzie ISO 14040/14044 przeprowadzonymi z wykorzystaniem metody ReCiPe (H) v. 1.1
(2016) i oprogramowania GaBi 8.5 (2018) oraz przy skalowaniu odzwierciedlajacym szacowang sprzedaz
roczna.

1 Czas druku mechanicznego. Drukowane w trybie szybkim z wtaczonym trybem ekonomicznym na papierze
HP Bright White Inkjet (typu bond) przy uzyciu oryginalnych wktadow atramentowych HP. Rzeczywista
wydajnos¢ moze sie rozni¢ w zaleznosci od warunkdw, w tym miedzy innymi od konfiguracji sieciowej.

2 Obliczenia wykonane z uwzglednieniem dwéch standardowych procedur czyszczenia gtowic drukujacych i
atramentu dla rysunku CAD A1/D z czarnymi i kolorowymi liniami oraz pokryciem pikseli na poziomie 5,2%.

3 10,1% podanej dtugosci wektorowej lub +0,2 mm (zaleznie od tego, ktéra z tych wartosci jest wigksza) przy
23°C(73°F) i wilgotnosci wzglednej 50-60%, na materiale drukarskim w formacie AO/E w trybie najwyzszej
lub normalnej jakosci z uzyciem rolki podajace] z papierem powlekanym HP o duzej gramaturze oraz
oryginalnych atramentow HP.

4 Wydruk na papierze HP Premium Instant Dry Photo Gloss przy uzyciu oryginalnych wktadow
atramentowych HP.

5 Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 sa dostepne na
stronie http://www.fsc.org. Informacje na temat kodu licencji na uzywanie znaku towarowego HP FSC®-
(017543 sg dostepne na stronie http://www.fsc.org.

6 Mozliwos¢ przetworzenia w ramach powszechnie dostepnych programéw recyklingu.

AirPrint
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